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A szabad lapok összekapcsolásának eddig alkalmazott módszerei
nél / p l . gemkapocs, tűzés stb./ sokkal biztosabb, eredményesebb ás 
olcsóbb a papirhegesztésnek nevezett uj eljárás. Ennek alkalmazása 
esetén az egymáshoz kapcsolandó szabad papírlapokat egyszerű elektro
mos berendezés segítségével, felhevített és igy megolvadt müanyag-
film réteg felhasználásával oly szilárdan rögzítik egyaáshoz, hogy 
azok szétválasztására később már nincs lehetőség. Ezért az eljárás 
okmányok esetén 1B alkalmazható. 

/Bürotechnik • Organisation, H.k. 3.sz. 1966.márc. p.206-207./ 
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KÖKYVTÍRI BELSÍ SZÁLLÍTÁS 

A Siemens cég kifejezetten bizonylatok és nyomtatott dokumentu
mok gyor3 szállítása céljából dolgozta ki uj kombinált szállitóaza-
lagos-felvonós rendszerét, mely különböző épületek és épületszintek 
között biztosítja az egyszerű anyagmozgatást. A dokumentumokat mű
anyag dobozokba helyezik, melyek oldalán egy fém-érintkező beállí
tásával megadják az épület vagy emelet cimét, ahova továbbítani kí
vánják. Ezután a dobozt sinre teszik, melyen a l i f t ajtajához csú
szik, automatikusan felhivja a l i f t e t , nyitja annak ajtaját, bele
csúszik, s a beállított fém-érintkező segítségével tudatja a szállí
tás cinét. Ennek megfelelően emelkedik vagy süllyed a l i f t , majd a 
megfelelő szintre érve szállítószalagra tsszl a dobozt. A szalag u¬
gyancsak automatikusan rakja le a negadott cimnél az anyagot. 

/Bürotecanik + Organisation, 14.k. 3-az. 1966.márc. p.206-207./ 
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16 éves gyakorlattal, középfokú szakkönyvtárosi t 
képesítéssel, német nyelvvizsgával rendelkező buda- fc 
pesti kohó- ás gépipari nagyüzem könyvtárosa szive- t 
sen vállalna vidéki műszaki könyvtárosi állást. 

Érdeklődni lehet: TMT szerkesztősége, Budapest, E 
V I I I . Múzeum a.17. w 
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